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В статье приведены результаты теоретического

исследования взаимодействия абразивного инструмента и

поверхностей обработки деталей печатных машин при

суперфинишировании абразивными брусками. Созданы

математические модели для практических расчетов.

In the article the theoretical research results of interaction the

abrasive tools and parts’s surfaces for printing machines at

superfinishing process by abrasive hones have been presented.

The mathematical simulations for practical calculations have

been developed.
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Постановка проблеми

Теоретичні аспекти контакт�

ної взаємодії тертьових повер�

хонь, яка обумовлює параметри

зносостійкості деталей пар тер�

тя достатньо детально розгля�

нуті у багатьох літературних

джерелах [1–18].

Проте, для оцінки міцності

деталі тертя офсетної дру�

карської машини, що піддається

високим експлуатаційним на�

вантаженням недостатньо тільки

визначення максимального тис�

ку вздовж поверхні контакту. У

роботах [1, 2] було звернуто ува�

гу на те, що незалежно від фор�

ми площі контакту найбільш за�

грозливий напружений стан ви�

никає не у поверхні контакту, а на

деякій глибині під нею. В резуль�

таті проведених теоретичних

досліджень були отримані фор�

мули для розрахунків площ кон�

такту, значень найбільшого тиску

між дотичними тілами та їх збли�

ження залежно від форми тіл та

їх взаємного розташування. При

цьому відзначають чотири пло�

щини дотику: номінальну Аα, кон�

турну Ас, фактичну А1 та фізичну

Аf. Процеси зовнішнього тертя,

змащувальної дії та зношування

значною мірою визначаються

геометричними та фізичними

властивостями зони контакту

твердих тіл [9–17]. Ділянки фак�

тичного контакту не є зонами

дійсного контакту [14–17] і на

субмікроскопічному рівні мають

дискретний характер [7, 14, 15].

Доведено, що фізична (дійсна)

площа контакту складає близько

1 % фактичної площі і в цій об�

ласті реалізується теоретична

міцність матеріалу на поверхні

[6–14, 16, 17].

Фактична площа контакту є

функцією стискаючого наванта�

ження й змінюється у широких



межах залежно від номінальної

площі, фізико�механічних влас�

тивостей та шорсткості контак�

туючих поверхонь.

При контактуванні шорсткої

поверхні з гладкою спочатку

вступають у дотик найбільш ви�

сокі ділянки поверхні, а при по�

дальшому зближенні контакту�

вати починають менш високі ви�

ступи.

Зі збільшенням навантажень

на пару тертя відбувається

пружна та пластична дефор�

мації хвиль, на яких розташо�

вані мікронерівності. У кожен

момент часу деформація різних

виступів однієї поверхні буде

різною при певному набли�

женні. Найбільше деформують�

ся найвищі виступи. При кон�

тактуванні менш твердої шорст�

кої поверхні з більш твердою

гладкою виступи шорсткої по�

верхні у процесі деформу�

вання розплющуються. Якщо ж

гладка поверхня має меншу

твердість, ніж шорстка, то вис�

тупи шорсткої поверхні зі зрос�

танням ступеню деформації

втискуються у гладку. При цьо�

му при контактуванні двох шор�

стких поверхонь першими всту�

пають у контакт виступи, сума

яких на даний момент виявить�

ся найбільшою.

З подальшим зростанням на�

вантаження у контакт вступають

нові пари протистоячих один до

одного виступів, які, в решті

решт, мають усе меншу суму ви�

сот виступів. Саме така площа

дотику буде складатись з діля�

нок, які розташовані на різних

висотах і під різними кутами, а

фактична площа контакту ста�

новитиме незначну долю

номінальної [12, 13, 15, 16].

На жаль, означена класична

схема взаємодії шорстких по�

верхонь у повній мірі не віддзер�

калює усю складність процесів

при контактуванні відносно

гладкої та суто абразивної по�

верхні, якою, наприклад, є ріжу�

ча поверхня абразивного брус�

ка при прецизійній обробці от�

ворів деталей оздоблювальним

хонінгуванням та зовнішніх

циліндричних поверхонь обер�

тання деталей тертя офсетних

друкарських машин надтонким

суперфінішуванням. Інформація

про такі дослідження у науково�

технічній літературі відсутня.

Складність проблеми ще більше

посилюється у зв’язку з тим, що

для суттєвого підвищення ре�

сурсу поліграфічної техніки в ос�

танні роки для вузлів і деталей

друкарських машин створені

нові високолеговані, важкооб�

роблювані та зносостійкі самоз�

мащувальні композиційні ма�

теріали [18–20].

Прецизійна абразивна об�

робка нових композитів вивчена

ще недостатньо. Наразі кіль�

кість публікацій у цьому напрям�

ку налічується одиницями і має

по своїй суті здебільшого

емпіричний характер [21–25],

що не дозволяє прогнозовано

та цілеспрямовано обирати ре�

жими прецизійної обробки де�

талей тертя з таких матеріалів

для одержання наперед зада�

них стабільно високих експлуа�

таційних властивостей.

Тому теоретичне досліджен�

ня взаємодії поверхні оброб�

лення нових композитних дета�

лей тертя офсетних дру�

карських машин з поверхнею

абразивного бруску при

надтонкій абразивній обробці
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деталей хонінгуванням чи су�

перфінішуванням, створення

відповідних математичних мо�

делей та одержання можливості

на цій основі сформулювати ме�

ханізм та встановити фізичну

сутність явищ, які відбуваються

у контактній зоні взаємодії аб�

разивного інструменту та деталі

є актуальним питанням, що має

наукове та, безумовно, практич�

не значення.

Мета роботи

Встановлення механізму

контактної взаємодії абразив�

ного інструменту та деталей

тертя офсетних друкарських

машин при надтонкій абра�

зивній обробці шляхом побудо�

ви математичних моделей, що

описують феноменологічні про�

цеси у зоні їх контакту.

Результати проведених 

досліджень

В основу напрацювань ав�

торів даної роботи було покла�

дено загальні положення теорії

контактування поверхонь дета�

лей тертя [1–18] та загальні ме�

тодики теорії абразивного об�

роблення [26–29].

При контакті шорстких по�

верхонь абразивного інстру�

менту і деталі найчастіше відбу�

вається контактування шорсткої

та хвилеподібної поверхонь.

Крім того, внаслідок випадково�

го розташування абразивних

зерен на поверхні інструменту

вони можуть розглядатись як

додаткова шорсткість.

Для розрахунку контакту по�

верхонь інструменту та деталі

приймаємо такі припущення:

1. Мікронерівності поверхонь

моделюються сферичними сег�

ментами з радіусом ρзв для

зв’язки інструменту та ρд для

деталі, які мають згідно теорії

ймовірності випадкову висоту;

2. Абразивні зерна моделю�

ються сферами з радіусом ρα, а

частка зерна, що виступає над

поверхнею, підкоряється закону

випадкового розподілення;

3. Хвилеподібність повер�

хонь моделюється сферичними

сегментами з радіусом Rі для

інструменту та Rд для деталі;

4. Контакт інструменту та де�

талі вважається статичним, а

динаміку процесу оброблення

далі необхідно враховувати

шляхом застосування ко�

ефіцієнту динаміки, який вста�

новлюється експериментально.

Розглянемо випадкову шор�

стку поверхню.

Визначимо деяку ділянку цієї

поверхні з площею Ас, яку виз�

начають контурною площею да�

ної ділянки поверхні. Гладку по�

верхню, на якій розташовані ви�

ступи мікронерівностей, умовно

назвемо базовою поверхнею.

Проведемо поверхню, яка пара�

лельна базовій і знаходиться від

неї на відстані h. Суму площ пе�

рерізів мікронерівностей на

рівні h визначимо через Аs, а

максимальну висоту мікро�

нерівностей — через Rmax.

Тоді відносне зближення по�

верхонь підраховується згідно

формули:

а відносна площа перерізу

профілю:
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Нехай y — відстань від певної

точки шорсткої границі поверхні

до базової поверхні.

Ймовірність Рr нерівності y ≥ h

має вигляд:

Рr (y ≥ h) = tp. (1)

Після введення безрозмірної

величини Θ = y/Rmax отримуємо:

Рr (Θ ≥ 1 – ε). (2)

Якщо закон розподілення па�

раметрів нормальний, маємо

(3)

де  та σ — математичне

очікування та середньоквад�

ратичне відхилення випад�

кового значення .

Залежність (3) при 0 ≤ tp ≤
≤ 0,5 Sm апроксимується ступе�

невою функцією:

tp = bεν, (4)

де Sm — відношення сумарної

площі основ мікронерівностей

до контурної площі. За

відсутності абразивних зерен

Sm = 1; b та ν — параметри

кривої опорної поверхні, які

встановлюються за реальними

профілограмами. Залежність

(4) відповідає закону нор�

мального розподілення і,

зокрема, у конкретному випадку

b = 4 і ν = 3.

При tp > 0,5 Sm крива опорної

поверхні апроксимується ана�

логічною залежністю, але з

параметрами опорної кривої b' і

ν', які для 0,5 Sm < tp ≤ 0,7 Sm

становлять [11]:

де β1 — кут нахилу опорної

кривої у середній частині, тобто

при tp = 0,5; ε0,5 — відносне

зближення при tp = 0,5.

Відносна опорна довжина

профілю може бути

встановлена до рівня середньої

лінії за наступними формулами

[7, 12–14, 16]:

нижче рівня середньої лінії:

де tm — відносна опорна

довжина профілю на рівні

середньої лінії, Rm — відстань

між лінією вершин шорсткості та

середньою лінією.

Маючи криву опорної

поверхні, можна знайти

розподіл вершин

мікронерівностей за висотою.

Позначимо

де nr — число мікронерівностей,

висота x яких задовольняє

нерівність                         n0 — за�

гальне   число  мікровиступів;

— середня площа перерізу

мікронерівностей   з   висотою

поверхнею, яка  від�
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віддалена від базової на

відстань h;      — середня площа

бази мікронерівності. Має місце

рівняння:

(5)

Функція  може бути

представлена у вигляді [16]:

З формул (4) та (5)

визначається

(6)

де γ — коефіцієнт, що

характеризує форму виступів;

k — коефіцієнт, який не пере$

вищує одиницю. У випадку

сферичного виступу k = 1/ν;

γ = 1.

Розглянемо дві шорсткі по$

верхні, які спочатку знаходи$

лись на відстані Rmax1 + Rmax2, а

потім наблизились на величину

a. Індекси 1 та 2 позначають

першу та другу поверхні. Позна$

чимо 

Нехай y1 та y2 — відстані від

протилежних точок цих повер$

хонь до їх базових поверхонь.

Під tp будемо розуміти на$

ступний вираз:

(7)

На основі виразів (1) та (4)

одержуємо:

де В(ν1, ν2) — бета$функція.

Позначимо через Аr фактичну

площу контакту шорстких по$

верхонь, що є сумою площ плям

контакту мікронерівностей, при

цьому Аr та tp пов’язані між со$

бою наступним рівнянням:

Ar = α1tpAc, (9)

де α1 — коефіцієнт, який визна$

чає стиснення виступів мікро$

нерівностей (0,5 ≤ α1 ≤ 1, іноді

α > 1). У випадку пружного кон$

такту α1 = 0,5; у випадку плас$

тичного контакту α1 ~ 1.

При контактуванні гладкої та

шорсткої поверхонь tp у фор$

мулі (9) визначається з виразу

(4), а при контактуванні двох

шорстких поверхонь — з виразу

(8).
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Розглянемо дві шорсткі по�

верхні, наближені на відстань 

a = (Rmax1 + Rmax2)ε.

Встановимо кількість контак�

туючих виступів n(ε). Для цього

замінемо ці поверхні однією

еквівалентною, яка має у якості

опорної поверхні залежність (8).

З формул (6) та (8) отримуємо

(10)

де 

ν = ν1+ ν2.

Параметри k і γ визначаються

формою еквівалентної мікро�

нерівності. Для сферичних вис�

тупів                           γ = 1.

При взаємодії мікронерівнос�

тей деталі та абразивного

інструменту у вигляді бруску

контакт між ними може бути

пружним, пластичним та пруж�

но�пластичним.

При пружному контакті роз�

рахунок ведеться за відомою

формулою Герца [1]:

(11)

де Ni — сила стискання пари

мікронерівностей; αі — збли�

ження.

де Е1, Е2, μ1 та μ2 — відповідно

модулі пружності та коефіцієнти

Пуассона інструменту та деталі;

де ρ1 та ρ2 — радіуси вершин

мікронерівностей інструменту

та деталі.

При пластичному контакті

без зміцнення має місце рівнян�

ня:

Ni = cσTΔAr, (12)

де σT — межа плинності; с — ко�

ефіцієнт стиснення (с ~ 3); ΔAr —

площа контакту мікронерівнос�

тей.

З геометричних міркувань

робимо висновок, що для пари

сферичних мікронерівностей

ΔAr = 2πα1ρai,         (13)

де α ~ 1.

Підставляючи вираз (13) в

(12), отримуємо:

Ni = 2πα1cσTρai.        (14)

У випадку пластичного кон�

такту зі зміцненням скорис�

туємось формулою Майера [1,

6] для контакту двох сфер:

Ni = gdn, (15)

де d — діаметр (умовний)

відбитку при втискуванні жорст�

кої сфери у напівпростір; g та

n — відповідно екстрапольована

межа плинності та коефіцієнт,

що характеризує здатність ма�

теріалу оброблення до зміц�

нення.

З геометричних уявлень

слідує, що 

d ≈ (8aiρ)1/2. (16)

Таким чином 

(17)
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В загальному вигляді зв’язок

між навантаженням та зближен�

ням поверхонь контакту може

бути записаний у такому виг�

ляді:

(18)

Свої особливості має також і

контактування мікронерівнос�

тей деталі оброблення та зв’яз�

ки абразивного інструменту при

суперфінішуванні чи хонінгу�

ванні.

Уявімо, що відбувався пер�

ший дотик інструменту і деталі.

Приймемо такі позначення:

Нmax — найбільший виступ абра�

зивного зерна над базовою по�

верхнею зв’язки; Rmax1 —

найбільша висота мікронерівно�

стей зв’язки абразивного брус�

ку (інструменту); Rmax2 —

найбільша висота мікронерівно�

стей деталі, що оброблюється.

У цей момент відстань між базо�

вими поверхнями деталі та

інструменту дорівнює Нmax +

+ Rmax2. Нехай далі базові по�

верхні деталі та інструменту ще

більше наблизились одна до од�

ної на величину а.

Тоді величина наближення

базових поверхонь деталі та аб�

разивного інструменту, почина�

ючи з моменту першого дотику

мікронерівностей деталі та

зв’язки інструменту, становить:

a1 = a – Hmax + Rmax1.

Приймемо, що h = Rmax1 +

+ Rmax2 – h1 – h2,

де h1 та h2 — висота двох кон�

тактуючих мікронерівностей

зв’язки інструменту та деталі.

Зближення цих виступів

після їх контакту дорівнює а1 – h.

З формули (18) слідує, що

діюча на ці виступи сила скла�

дає:

dPзв = F(a1 – h)λ.        (19)

З виразу (10) витікає, що

число виступів, для яких x ≤ h ≤
≤ x + dx, дорівнює:

де Sа — відношення сумарної

площі бази абразивних зерен,

тобто перерізів їх базовою по�

верхнею до контурної площі, яка

встановлюється експеримен�

тально з профілограм.

Число nзв пропорційне кон�

турній площі Ас: 

nзв = GAс, (21)

де G — коефіцієнт пропор�

ційності, що встановлюється ек�

спериментально.

Сумарна сила, що діє між

мікронерівностями деталі і

зв’язки інструменту:

Сумарна фактична площа

контакту між нерівностями де�

талі та зв’язки інструменту на

основі (8) та (9) становить:

(23)
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Кількість контактуючих мік�

ронерівностей Nзв деталі та

зв’язки абразивного інструмен�

ту (наприклад, суперфінішного

бруску) може бути підрахована

на базі формул (10) та (21) і ста�

новить:

Проаналізуємо процес пруж�

но�пластичного контактування

абразивних зерен суперфі�

нішного (хонінгувального) брус�

ку з деталлю тертя друкарської

машини, що обробляється. По�

значимо аz = а – Rmax2. Нехай

будь�яке випадкове абразивне

зерно виступає над поверхнею

інструменту і має висоту hа. По�

значимо силу, що діє під час

процесу зрізання з поверхні де�

талі стружки, через          збли�

ження абразивного зерна з ба�

зовою поверхнею деталі після

початку їх контактування — че�

рез          , а переміщення абра�

зивного зерна у зв’язці — через 

З геометричних міркувань

виходить рівняння:

(26)

На основі виразу (18)

(27)

де Fα та λα — коефіцієнти, які

встановлені для контакту тіла з

плоскою основою (сфера з

нескінченним радіусом) та сфе�

ра радіуса ρα.

Функцію                    приблизно

замінемо виразом

де        — середнє значення hα.

Функція                    визнача�

ється експериментально. Ця

функція являє собою за�

лежність:

де ауп — пружнє переміщення

абразивного зерна у зв’язці

інструменту; В' — коефіцієнт,

який визначається властивостя�

ми матеріалу, що оброблюється

і який має розмірність напру�

жень (у випадку лінійної залеж�

ності він дорівнює модулю

пружності, тобто В' = Е).

Для встановлення типу цієї

залежності доцільним є викори�

стання методу тотожності і

розмірності у механіці [1]. Вихо�

дячи з цього та згідно Π�теоре�

ми [1] отримуємо:

де К' — деяка константа.

Розмірності величин, які вхо�

дять у ступеневу комбінацію, на�

ступні:

Отже, 

Звідси α' + β' – γ’ = 1; α' + γ' =

= 0; –2α' – 2γ' = 0.
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Прийнявши α' = λ', отри�

муємо β' = 1 – 2λ' та γ’ = –λ'.
Таким чином,

або 

Константи К'' і λ' встановлю�
ються експериментально.

Праву частину формули (26)
будемо апроксимувати ступе�
невою функцією. Тоді отри�
муємо: 

(28)

де Da та μa — константи;

za = Hmax – ha.

З виразу (28) слідує: 

(29)

Для дослідження процесу

контактування абразивних зе�

рен з деталлю необхідно мати

криву опорної поверхні тієї час�

тини зерен, що виступає над

нею. Ця крива будується за

відповідними профілограмами і

може мати такий вигляд:

(30)

де aa = Hmax – xa; xa — відстань

від базової поверхні інстру�

менту.

Аналогічно з контактуванням

мікронерівностей можна одер�

жати такий вираз для загальної

кількості абразивних (ріжучих)

зерен, які приймають безпосе�

редню участь у пружно�пластич�

ному контактуванні (процесі

різання):

(31)

де na — число абразивних зерен

на контурній площі;      та γα — ко�

ефіцієнти, які визначаються

формою зерна.

Для сферичної  моделі  зерен   

Зв’язок між nα і 

Ac визначається рівнянням:

na = GaAc, (32)

де Ga — коефіцієнт про�

порційності, який встанов�

люється експериментально.

Підрахуємо силу       що діє на

працюючі абразивні зерна. Роз�

глянемо зерна, для яких x ≤ Za ≤
≤ x + dx. З формул (31) та (32)

слідує, що число їх дорівнює :

(33)

Сила, що діє на зерно,

(34)

Отже,
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Візьмемо довільне зерно,

для якого x ≤ Za ≤ x + dx. Площа

його контакту з базовою

поверхнею деталі може бути

представлена у вигляді

(36)

де αа ~ 1 і має той самий сенс,

що і α1;               визначається фор�

мулою (27).

Використовуючи формули

(27), (29) та (33), можна легко

знайти сумарну площу контакту

абразивних зерен, що пружно�

пластично контактують з

базовою поверхнею деталі

оброблення:

З формул (31) та (32) слідує,

що кількість пружно�пластично

контактуючих ріжучих абразив�

них зерен Nуп.пл, можливо нада�

ти у вигляді

(38)

При розгляді питання пруж�

ного контактування абразивних

зерен з деталлю набуває важли�

вого значення прискіпливий

аналіз явищ, які супроводжують

процеси надтонкого абразивно�

го оброблення прецизійних по�

верхонь деталей тертя.

Позначимо через  силу

взаємодії абразивного зерна та

мікронерівності поверхні дета�

лі, а їх взаємне зближення 

після початкового дотику — че�

рез                Переміщення зер�

на  у  зв’язці  приймемо  рівним 

З геометричних мір�

кувань слідує:

(39)

де  z = Hmax + Rmax2 – ha – h2; 

ha, h2 — висота виступаючої час�

тини зерна і мікронерівності де�

талі до деформації.

Функція             визначається

за формулою, аналогічній фор�

мулі (27), згідно якої константи

F0, λ0 встановлюють за методи�

кою для контакту сфер з

радіусами ρд та ρа:

(40)

Апроксимуючи праву частину

виразу (39) ступеневою функ�

цією, отримуємо аналогічно

формулі (29) наступну за�

лежність:

(41)

Для подальшого аналізу не�

обхідно мати криву опорної по�

верхні для деталі, яка справед�

лива при 0,5 ≤ tp ≤ 0,7.
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Аналогічно (4), цю криву

можливо описати ступеневою

залежністю:

(42)

Маючи криві опорних повер�

хонь деталі та абразивних зерен

інструменту, можна надати ви�

раз для еквівалентної їм однієї

кривої опорної поверхні, ана�

логічно формулі (8):

(43)

де

ν0 = ν' + νa

Для пружно�контактуючих

абразивних зерен інструменту,

які у даний момент не прийма�

ють участь у процесі різання ме�

талу, має місце така приблизна

математична модель:

(44)

де        — середнє значення ви�

сот мікронерівностей деталі.

З формули (44) слідує, що

для пружно контактуючих абра�

зивних зерен та мікронерів�

ностей деталі має місце

нерівність:

(45)

Підрахуємо кількість dNуп(x)

пружно контактуючих зерен та

мікронерівностей деталі при 

x ≤ z ≤ x + dx. Аналогічно викла�

деному вище маємо:

(46)

де   — загальна кількість вис�

тупів вершин еквівалентній по�

верхні.

Для   сферичних  виступів

Між      та Ас 

існує зв’язок

(47)

де — коефіцієнт пропор�

ційності, який встановлюють ек�

спериментально.

Розрахуємо силу       взаємодії

між абразивними зернами та

мікронерівностями деталі при

пружному контакті:

Далі 
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Отже, 

Позначимо через   площу

контакту між мікронерівністю

деталі та зерном:

(51)

де              визначається за фор�

мулою (40);          має той же

сенс, що і aa.

На основі формул (46) та (51)

отримуємо вираз для площі

пружного контакту між мікро�

нерівностями деталі та зернами:

З виразів (46) та (47) слідує,

що число плям контакту зерен з

мікронерівностями деталі:

(53)

Наведені формули дозволя�

ють встановити зв’язок між кон�

турним тиском  

та наближенням поверхонь, а

також   зв’язок  між   відносною

площею дотику  

і зближенням.

Це стосується безпосеред�

ньо характеристики контакту, то

треба зауважити, що в даному

випадку контурний тиск пови�

нен враховувати динаміку про�

цесу різання і для цього може

бути успішно використана на�

ступна залежність:

де ka — коефіцієнт, який врахо�

вує зміни у зближенні контакт�
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них поверхонь у динаміці. Цей

коефіцієнт встановлюється екс�

периментальним шляхом. Від�

носна опорна довжина про�

філю tp підраховується таким

чином:

Формула (54) дозволяє вста�

новити зближення а по задано�

му контурному тиску qc (воно є

рівнянням відносно а). Оскільки

а залежить від коефіцієнту ди�

наміки процесу, то і tp залежить

від ka.

Розрахуємо середню площу

плями контакту для контактую�

чих мікронерівностей деталі та

зв’язки інструменту       , деталі

та абразивних зерен         і се�

редні сили       та  для контакту�

чих мікронерівностей системи

«деталь–зв’язка інструменту» та

«деталь–абразивні зерна»:

(56)
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Складнішими є розрахунки

питання про об’єм та середню

товщину зазору у контакті.

Спершу необхідно встановити

щільність стику та об’єм зазору

між контактуючими поверхнями:

(60)

де VM — об’єм матеріалу.

Звідси 

(61)

де VM0
— початковий об’єм

матеріалу; V' — зменшення

об’єму матеріалу.

Не беручи до уваги стискува#

ність мікровиступів, приймаємо,

що V' залежить тільки від перемі#

щення абразивних зерен у зв’яз#

ці та втискування їх у деталь:

V' = ΔV1 + ΔV2 + ΔV3,      (62)

де ΔV1 — зміни об’єму зазору за

рахунок переміщення пружньо#

пластично контактуючих абра#

зивних зерен; ΔV2 — зміни

об’єму зазору за рахунок пе#

реміщення тільки пружньо кон#

тактуючих зерен інструменту;

ΔV3 — зміни об’єму зазору за

рахунок врізання абразивних

зерен у тіло деталі.

Встановимо ΔV1:

де

(64)

що слідує з виразів (27–29). Та#

ким чином

Звідси,
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де a2 = kaa – Rmax2.

Розрахуємо ΔV2:

де aд = kaa;

що витікає з формул (39–41) і

(46).

Звідси
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Розрахуємо ΔV3: 

де 

Таким чином,

Позначимо                 х  знахо�

ходиться за формулами (62),

(66), (68), (70). Далі розрахо�

вуємо V. Скористуємось тим, що

коефіцієнт заповнення профіля

при умові, що основи нерівнос�

тей покривають усю контурну

площу, складає:

Тоді

Остаточно отримуємо:

Середня товщина зазору 

, чи

Розрахунки характеристик

контакту можна значно спрос�

тити, якщо не враховувати пе�
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реміщення абразивних зерен у

зв’язці інструменту і сприймати

абразивний інструмент тільки як

однорідне шорстке тверде тіло.

При цьому профілограма по�

верхні вважається єдиною без

поділення на зв’язку і абразивні

зерна. Таке припущення (у пер�

шому наближенні) можливе ли�

ше при умові застосування

найміцніших зв’язок інструмен�

ту (наприклад, металевих підви�

щеної міцності). У випадку за�

стосування менш міцних зв’язок

(керамічної, еластичної гліфта�

левої) треба усвідомлюювати,

що точність розрахунків (ще до

початку їх виконання) може зни�

зити очікуванні кінцеві результа�

ти щонайменше на 7–10 %.

Для оціночних інженерних

розрахунків можливо скориста�

тися підходами, наведеними у

роботах [1, 17, 27–29] з ураху�

ванням особливостей надтонкої

висікально�оздоблювальної аб�

разивної обробки. З урахуван�

ням цього, зазначимо, що фак�

тична площа контакту при

пружній деформації мікровис�

тупів визначається згідно фор�

мулі:

(76)

де kr — коефіцієнт динаміки

зміни фактичної зміни контакту.

I — пружна постійна контакту,

ρ — приведений радіус, контак�

туючих тіл, Py — радіальна скла�

дова сили різання;

ν = νи + νä; (77)

(78)

Rmax = Rmaxu + Rmaxä;      (79)

(80)

(81)

де νи і bи; vä і bä — параметри

опорних кривих поверхонь

інструменту і деталі; Rmax і

Rmaxä — максимальна висота

мікронерівностей поверхонь

відповідно інструменту та де�

талі; Еи, μи, ρи, Еä, μä і ρä — модулі

пружності, коефіцієнти Пуасона

та радіуси сфер інструменту і

деталі; k2 і k3 — коефіцієнти, от�

римані в результаті чисельного

рішення початкових інтеграль�

них рівнянь, що встановлюють в

залежності від ν за даними ро�

боти [1].

Радіальну складову сили

різання Pr і коефіцієнт динаміки

Kr, який враховує зміни величин

площ контакту при переході від

покою до ковзання, встановлю�

ють експериментально чи шля�

хом розрахунків.

У зв’язку з тим, що при абра�

зивній обробці у зоні різання ут�

ворюються значні температури

[24, 26–29], для розрахунків

контакту фізико�механічні ха�

рактеристики тіл взаємодії виз�

начаються їх показниками при

температурах поверхневих

шарів, у зоні яких відбувається

деформація.

При пластичному контакті

фактична площа контакту роз�

раховується за формулою:

(82)

Проте найбільш типовим є

пружньо�пластична взаємодія
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абразивного інструменту з де�

таллю. При цьому абразивні

зерна, втискуючись у оброблю�

ваний метал, деформують його

пружньо�еластично, а зв’язка

інструменту контактує з поверх�

нею деталі, що оброблюється,

лише пружньо.

Одночасно відбувається

пружнє занурення абразивів у

зв’язці інструменту. У випадку

пластичної деформації зв’язки

відбувається катастрофічний

знос абразивного інструменту

та його руйнація.

При пружнопластичному

контакті, фактична площа кон�

такту

(83)

де ak — критичне абсолютне

зближення, яке засвідчує пе�

рехід контакту з пружного стану

у пластичний.

Розрахунки за формулою

(83) доцільні лише у випадку, як�

що ak приблизно співпадає зі

зближенням а від пружньої та

пластичної складових процесу.

В іншому випадку розрахунок

виконується за формулами для

умов пластичного контакту. 

Зазначемо, що під дією

радіальної складової сили

різання відбувається зближення

поверхонь абразивного інстру�

менту та деталі. При пружньому

контакті числові значення абсо�

лютного зближення у даних

умовах знаходять за формулою:

(84)

а при пластичному контакті:

(85)

де ka — коефіцієнт динаміки для

зближення поверхонь.

При пружно�пластичному

контакті загальне зближення

поверхонь контакту складається

з пружної та пластичної складо�

вих цього зближення. Це збли�

ження не у повній мірі відповідає

глибині занурення абразивних

зерен інструменту з поверхнею

оброблення металу, тобто гли�

бині різання, тому що при кон�

тактній взаємодії абразивні зер�

на дещо зсуваються у тілі зв’яз�

ки інструменту, а величина та

характер цього переміщення

змінюються у широкому діапа�

зоні в залежності від фізико�ме�

ханічних властивостей зв’язки

та оброблюваного матеріалу.

Зближення ж хвилеподібних

поверхонь на початку циклу об�

роблення деталі являє собою

суму зближень від деформації

мікровиступів та хвиль. Стик

двох шорстких поверхонь ха�

рактеризується контактною

жорсткістю, яка встановлюється

збільшенням питомого тиску до

відповідного зростання взаєм�

ного переміщення спряжених

поверхонь у тому ж напрямку.

Взаємодія абразивного інстру�

менту з деталлю передбачає за�

нурення абразивних зерен в об�

роблюваний матеріал. Тому для

стику пари «абразивний інстру�

мент–деталь» підраховують

зворотню величину — контактну

піддатливість.

В загальному випадку кон�

тактна податливість розрахо�

вується за формулою:
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(86)

д е

da — приріст абсолютного

зближення; dqc — приріст

контурного тиску.

При пружному контакті

середня контактна податливість

розраховується за формулою:

(87)

а при пластичному контакті:

(88)

Номінальне qa, контурне qc і

фактичне qr значення тиску в

контакті визначають за

формулами:

(89)

При абразивній обробці без�

посередньо на процес різання

значно впливає об’єкт (товщи�

на) зазору у контакті інструмен�

ту з деталлю, тобто простір між

рельєфами інструменту та де�

талі після зближення їх під дією

прикладеного навантаження —

радіальної складової сили

різання (сили тиску).

Вибір оптимального об’єму

зазору для збереження розмі�

щення та виходу із зони різання

стружки (при умові заданої про�

дуктивності оброблення) є ви�

значальною умовою нормально�

го перебігу процесу різання. Не�

достатній об’єм для розміщення

стружки веде до засалювання

абразивного інструменту і сут�

тєвому зменшенню його експлу�

атаційних показників.

Об’єкт зазору при пружному

контакті знаходять з умов:

(90)

а при пластичному контакті:

(91)

Середня товщина зазору

у контакті визначається як кон�

турна площа, що поділена на

об’єм зазору. Важливими пара�

метрами контакту абразивного

інструменту з деталлю є розмір

та кількість плям контакту.

Форма одиничних мікровис�

тупів може бути виписана

фунцією:

(92)

де        — середня величина фак�

тичної площі контакту одинич�

ного мікровиступу при даному

зближенні;       — середня площа

основи мікровиступу.

Для прийнятої сферичної мо�

делі γ = 1 і          .

Тоді 

чи

У той же час відомо, що
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(96)

Тоді середня площа контакту

одиничного виступу при умові

статичного навантаження виз�

начається виразом:

(97)

З урахуванням динаміки про�

цесу різання при абразивній об�

робці

(98)

Для умов контактування двох

шорстких поверхонь

(99)

де          і          — середні площі ос�

нов мікровиступів контактуючих

поверхонь.

Для сферичної моделі мікро�

виступів

(100)

де Sm — крок мікронерівностей.

Таким чином,

(101)

де Sm1 і Sm2 — кроки мікро�

нерівностей контактуючих по�

верхонь.

Кількість плям контакту при

статичному навантаженні:

(102)

а при динамічному наван�

таженні:

(103)

де nr і nrд — кількість плям кон�

такту при статичному і ди�

намічному навантаженні.

Формули (98) і (103) можуть

бути записані таким чином:

(104)

(105)

Так як ν = νu + νд > 2, із аналізу

формул (104) і (105) видно, що

фактична площа контакту в ди�

наміці зростає здебільше зі

збільшенням кількості плям кон�

такту і, у значно меншому сту�

пені, внаслідок зростання площ

одиничних плям контакту.

Збільшення фактичної площі

контакту внаслідок зростання

площі одиничних контактів виз�

начається наступною форму�

лою:

(106)

а за рахунок збільшення плям

контакту:

(107)

Як приклад наведемо ре�

зультати розрахунків пара�

метрів 100�го такту при хонінгу�

ванні отворів нових підшипників

ковзання для швидкісних оф�

сетних поліграфічних машин, які

виготовлені з високолегованого

та зносостійкого матеріалу

86Х6НФТ з 5 % вмістом твердо�

го мастила СaF2, синтезованого

з відходів інструментальної

сталі. Для розрахунків враховані

такі дані: хонінгують підшипник

ковзання з внутрішнім діамет�

ром 50 мм, довжиною 85 мм з

композиту 86Х6НФТ + 5 %С

(НВ = 780–800 МПа) абразивни�
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ми брусками з карбіду кремнію

зеленого на гливталевій зв’язці

(63сМ28СМ2Гл та 63с5сМ2 Гл)

зернистістю 28 і 50 мкм, розміри

брусків 50×10×5. Режими хонін�

гування: швидкість обертання

хонінгувальної головки V =

= 10 м/хв, питомий тиск брусків

qa 10 МПа, час оброблення 30 с.

Фізико�механічні характеристи�

ки деталі та інструменту: Харак�

теристики деталі та інструмен�

ту: Eg = 1,1×106 кгс/см2; Eи =

= 0,9×106 кгс/см2; Mg = 0,34. Ре�

зультати розрахунків наведені у

табл.

Дані табл., що отримані ме�

тодами розрахунків, достатньо

точно (похибка у межах 7–10 %)

співпадають з експерименталь�

ними результатами.

Висновки

На основі проведених до�

сліджень необхідно зробити на�

ступні висновки:

1. Запропонована теоретич�

на модель для детального екс�

периментального дослідження

надтонких процесів контактної

взаємодії поверхні гладкої де�

талі оброблення з абразивним

інструментом під час виконання

оздоблювально�викінчувальних

операцій технологічного проце�

су виготовлення нових дета�

лей тертя для поліграфічної

техніки.

2. Створена система рівнянь

дозволяє встановити сутність та

виконати аналіз фізичних явищ,

які відбуваються у поверхневих

шарах деталей, що оброблю�
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Примітка: де νa, νu, ν, bд, bu, b — параметри опорної кривої; Rmaxд — макси�

мальна висота нерівностей деталі; а — відстань між поверхнями контакту; W — про�

дуктивність зрізання мікронерівностей.

Розрахунки параметрів контакту пари

«композитний підшипник–хонінгувальний брусок»
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ються надтонким суперфінішу�

ванням та хонінгуванням.

3. Розроблена математична

модель, що підтверджена екс�

периментальними результата�

ми, дозволяє цілеспрямовано

призначати технологічні пара�

метри надтонкої абразивної об�

робки композитних деталей

тертя офсетних друкарських ма�

шин, а саме, встановлювати зу�

силля різання і технологічні за�

зори між поверхнями деталі та

інструменту, що забезпечувати�

муть стабільно високі парамет�

ри якості поверхні оброблюва�

ної деталі, які є передумовою

високої зносостійкості і дов�

говічності вузла тертя і

поліграфічної машини у цілому.

4. Отримані результати тео�

ретичного дослідження дозво�

ляють розповсюдити їх для

дослідження гами нових компо�

зитних матеріалів для пар тертя

сучасних друкарських машин.

5. Подальші дослідження

доцільно продовжити для широ�

кого кола питань, пов’язаних із

застосуванням для операцій

прецизійного технологічного

оброблення з застосуванням

інструментів із синтетичних ал�

мазів та кубічного нітриду бора.
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